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SMHSV
Termosusitraukianti jungiamoji mova
Polimeriniams nesarvuotiems kabeliams, su varztiniais sujungikliais

Universalios jungiamosios movos zemos jtampos plastiku izoliuotiems
kabeliams (PVC, PE, XLPE) sujungti.
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Charakteristikos e  Termosusitraukianciy vidiniy/ Jtampa
o  Kompaktiski matmenys iSoriniy vamzdeliy sieneliy storis  Ue/U(Um) 0,6/1 (1,2) kV
e Platus kabelio gysly ir kabelio po uztraukimo 2,6-3,5mm
diametry panaudojimo e Sandéliavimo laikas neribojamas Komplektacija
diapazonas Vidiniai vamzdeliai
e  Atspari vandeniui, cheminéms Naudojimas ISorinis vamzdis

medZiagoms, agresyviam grunto e  Lauke (-35 .. +35 °C) Varztiniai sujungikliai

poveikiui, atmosferos veiksniams, e  Viduje Valymo servetélé
UV spinduliavimui e Pozeme Svitrinis popierius
Behalogené e Vandenyje Instrukcija EN/LT kalbomis
Auksta elektrinés izoliacijos klasé e  Instaliaciniuose vamzdziuose
Atspari mechaniniam poveikiui Testavimas
o CENELEC HD 623 (VDE 0278 623)
Polimeriniams kabeliams
Tipas L, Kodas
mm
4x
Leistina kabelio kvadratira mm?
6-50 500 6-50 294806
16-95 650 16-95 262697
MHSV4
SMHS 50-150 800 50-150 262699
95-240 1000 95-240 262710
Pastabos:

v" Movos pagal atskirg uzsakyma gali bati komplektuojamos su kitokiy kvadratlry varztiniais sujungikliais
v" Movos pagal atskirg uZzsakyma gali bati komplektuojamos 1, 2, 3, 5 ir daugiau gysly kabeliams
v/ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus
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