Plastmasiniai vamzdziai elektros
instaliacijoms

Mechaninis atsparumas:
750 N/5¢cm

EN61386-21
Klasifikacija: 33411

Lygus, vidutinio mechaninio
atsparumo vamzdziai
EVOEL SM Klasifikacija: 33411

Tvirtas, sustiprinto apkrovimo elektros instaliacijos vamzdis kieto PVC 3viesiai pilkos (RAL
7035) spalvos.

Vamzdis gaminamas 3 m ilgio vienetais, su platesniu vamzdZiu greitam sujungimui uztikrinti.
Vamzdis vidutinio mechaninio atsparumo.

Fizinés savybés:

Medziaga —PVC-U, vidutiné ribiné apkrova, vidutinis atsparumas smugiams, atsparumas
temperatdrai nuo -25° C iki +60° C, atlaiko temperatlrg (trumpam) iki pat +70 °C, atspari
ugniai, atspari korozijai.

Naudojimo diapazonas:
vamzdZius patartina naudoti saugiam montavimui virs tinko pramoninése patalpose, dar
masiny gamyboje ir visur, kur atmosferoje yra agresyviy daleliy.

Kodas | 16 20 25 32 40 50 63
ISorés @ [mm] 16.0 20.0 250 320 40.0 50.0 63.0
Vidaus @ [mm] 134 17.2 216 284 36.0 46.0 59.0
lepakojms[m] 1 11 57 57 21 21 21
Ant paletés [m] 7992 4995 3135 2052 1407 798 504
Spalva: sviesiai pilka 11302.. ...016003LTGY | ...020003LTGY | .. .025003LTGY | .. .032003LTGY | ...040003LTGY| . ..050003LTGY | . ..063003LIGY
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