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Pulsar© žaibolaidžiai
OPR© žaibolaidžiai



Aktyviosios žaibosaugos sistema
“Pulsar©” - kokybė, patikimumas.

“Hélita“ gamybos kokybė

Nuolat bendradarbiaudama su CNRS (Prancūzijos  nacionalinė tyrimø 
organizacija), „ABB“ grupės ámonė „Hélita“ lieka ištikima   inovacijoms ir 
sukūrė naujos kartos žaibolaidžius. Naujieji „Pulsar®“ gaminiai pasižymi 
dar geresnėmis vainikinio išlydžio savybėmis, dar geresne apsauga, 
veikimo autonomija ir paprastesne priežiūra. Tai sustiprino „Hélitos“, kaip 
tiesioginės apsaugos nuo žaibo lyderės, pozicijas tarptautinėje rinkoje, 
ámonė šiuo metu yra sumontavusi daugiau kaip 200000 árenginiø visame 
pasaulyje.

Puikià reputacijà „Pulsar®“ užsitarnavo dėl  itin aukštos gamybos 
kokybės. Prieš išvežant iš gamyklos kiekvienas „Pulsar®“ árenginys 
išbandomas aukšta átampa ir srove, kad puikiai veiktø realiomis sàlygomis. 
Taip pat patikrinami „Pulsar®“ aukštos átampos impulsai, siekiant 
patvirtinti tinkamà amplitudę ir dažná. „Pulsar®“ sukurti tam, kad tarnautø ir 
sudėtingiausiomis sàlygomis, o jø veiklà galima paprastai ir lengvai stebėti 
naudojant „Pulsar®“ bandymø rinkiná. Ši moderni apsaugos nuo žaibo 
technologija sukurta pagal „ABB“ grupės ámonės „Helita“ ir Prancūzijos 
nacionalinio moksliniø tyrimø centro (CNRS) patentus. PULSAR aktyvusis 
žaibolaidis su ámontuota elektronine áranga, sukuria vainikiná išlydá, kuris 
skirtas apsaugoti objektà arba teritorijà nuo žaibo smūgiø.
Išlydis sukuria jonizuotà kanalà (atvirkštiná išlydá) žaibui nukreipti á aktyvøjá žaibolaidá. „PULSAR“ žaibolaidis jonizuotà kanalà 
(atvirkštiná išlydá) sukuria keliomis akimirkomis anksčiau, taip užtikrindamas efektyvesnę apsaugà nuo žaibo išlydžiø, nei kito 
tipo žaibolaidžiai. 
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Žaibo išlydžio susidarymo kelias

„Pulsar®“žaibolaidžio 
sumontavimo vieta

Žaibo išlydžio susidarymo kelias Žaibo iškrovos pataikymo vieta 

Žaibo išlydis
Žaibo iškrovos 
pataikymo vieta
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Aktyviosios žaibosaugos sistema (ESE)



PULSAR žaibolaidžių efektyvumas Visiška autonomija
Unikalus „Pulsar®“ žaibolaidžiø efektyvumas pasiekiamas 
naudojant mokslo ir gamybos inovacijas. Ši moderni 
apsaugos nuo žaibo technologija sukurta pagal „ABB“ 
grupės ámonės „Helita“ ir Prancūzijos nacionalinio moksliniø 
tyrimø centro (CNRS) patentus. „Pulsar®“ aktyvusis 
žaibolaidis su ámontuota elektronine áranga, sukuria vainikiná 
išlydá, kuris skirtas apsaugoti objektà arba teritorijà nuo 
žaibo smūgiø. Išlydis sukuria jonizuotà kanalà (atvirkštiná 
išlydá) žaibui nukreipti á aktyvøjá žaibolaidá. „Pulsar®“  
žaibolaidis jonizuotà kanalà (atvirkštiná išlydá) sukuria 
keliomis akimirkomis anksčiau, nei kito tipo žaibolaidžiai 
taip užtikrindamas efektyvesnę apsaugà nuo žaibo išlydžiø. 
Šis būdas patvirtintas daugelyje laboratorijø.

Per audrà atmosferinis elektros laukas gali padidėti iki 10–
20 kV/m. Kai tik jis viršija maksimalià žaibo ribà, pradeda 
veikti „Pulsar®“ žaibolaidis. Iš atmosferos elektros lauko 
jis kaupia energijà, reikalingà aukštos átampos impulsams 
sukurti. Nereikia jokiø atskirø maitinimo šaltiniø.
 „Pulsar®“ Aktyviojo žaibolaidžio apsaugos  zona 
apibrėžiama parabole, kurios vertikali ašis sutampa su 
žaibolaidžio vertikaliàja ašimi. Apsaugos  zonos spindulys  
kinta ir priklauso nuo aukščio  tarp žaibolaidžio viršūnės 
ir saugomo statinio aukščiausios vietos.  .Aktyviniai 
PULSAR žaibolaidžiai yra skirtingø galingumø ir parenkami 
konkrečiam pastatui, pagal pastato matmenis, apsaugos 
zonas ir žaibosaugos kategorijà.

KERI         Korėjos elektromechaniniø tyrimø institutas, Korėja
BSI            Britanijos standartø institutas, Didžioji Britanija
WHVRI      Wuha aukštos átampos tyrimo institutas, Kinija
CEB           Bazet bandymø centras, Prancūzija
LCIE          Laboratoire Central des Industries Électriques, 
Prancūzija

Žaibolaidžiø bandymai laboratorijoje. Vidutinis žaibolaidžio 
išlydžio susidarymo laikas, nustatytas bandymais
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apsaugos spindulys horizontalioje   plokštumoje,
esantis vertikaliu atstumu h nuo „Pulsar®“ viršūnės 
„Pulsar®“ viršūnės aukštis virš saugomo paviršiaus
standartinis smūgio paviršius
106 .∆T (pradinis aktyvinimas)
√ h (2D - h) + ∆L (2D + ∆L)  (h ≥ 5 m)
h < 5 m, žr. toliau pateiktà lentelę
pradinis aktyvinimas, matuotas atliekant
veiksmingumø bandymà pagal Prancūzijos standarto
NF C 17-102 C priedà

Išbandyta ABB laboratorijoje



Žaibolaidžiai
Aktyvioji žaibosauga

Žaibolaidžio pritaikymas

„Pulsar®“ užsakymo informacija

„Pulsar®“ apsaugos spindulys

Žaibolaidžio tikrinimo sistema
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Aprašymas ∆T
µs

L
m

Užsakymo kodas Svoris kg

„Pulsar 30“ nerūdijančio plieno 2 m žaibolaidis 30 2.0 2CTH0IMH3012 5.000

„Pulsar 30“ nerūdijančio plieno 3 m žaibolaidis 30 3.0 2CTH0IMH3013 6.500

„Pulsar 45 “nerūdijančio plieno 2 m žaibolaidis 45 2.03 2CTH0IMH4512 5.300

„Pulsar 45“ nerūdijančio plieno 3 m žaibolaidis 45 3.03 2CTH0IMH4513 6.800

„Pulsar 60“ nerūdijančio plieno 2 m žaibolaidis 60 2.06 2CTH0IMH6012 5.700

„Pulsar 60“ nerūdijančio plieno 3 m žaibolaidis 60 3.06 2CTH0IMH6013 7.000

Pramoniniai kompleksai, pastatai, gyvenamieji namai, sodybos, sandėliai, stadionai.

Apsaugos 
lygis   

I (D = 20 m) II (D = 30 m) III (D = 45 m) IV (D = 60 m)

„Pulsar“ “Pulsar
30”

“Pulsar
45”

“Pulsar
60”

“Pulsar
30”

“Pulsar
45”

“Pulsar
60”

“Pulsar
30”

“Pulsar
45”

“Pulsar
60”

“Pulsar
30”

“Pulsar
45”

“Pulsar
60”

h (m) Apsaugos spindulys Rp (m)

2 19 25 32 22 28 35 25 32 40 28 36 44

3 28 38 48 33 42 52 38 48 59 42 57 65

4 38 51 64 44 57 69 50 65 78 57 72 87

5 48 63 79 55 71 86 63 81 97 71 89 107

6 48 63 79 55 71 87 64 81 97 72 90 108

8 49 64 79 56 72 87 66 83 99 75 92 109

10 49 64 79 57 72 88 66 83 99 75 92 109

15 50 65 80 58 73 89 69 85 101 78 95 111

20 50 65 80 59 74 89 71 86 102 81 97 113

45 50 65 80 60 75 90 75 90 105 89 104 119

60 50 65 80 60 75 90 75 90 105 90 105 120

Nuo 2011 m. gegužės visi „Pulsar®“ žaibolaidžiai  standartiškai montuojami su žaibolaidžio tikrinimo 
sistema („RodCheck“). Šis sprendimas suteikia galimybę vizualiai nustatyti didesnius nei 25kA žaibo 
smūgius (raudonas žiedas).

Į „RodCheck“ žaibas netrenkė „RodCheck“ po 25  kA  žaibo smūgio RodCheck“ po 50 kA  žaibo smūgio
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„Pulsar®” užsakymo detalės    
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Kompleksiniai  žaibosaugos sprendimai
Išorinė, vidinė apsauga nuo žaibo

∆T
µs

L
m

Aprašymas Tipas Užsakymo 
kodas

Svoris 
kg

30 2.00 Nerūdijančio plieno 
2 m žaibolaidis

„Pulsar 
30“

2CTH0IMH3012 5,000

45 2.03 Nerūdijančio plieno 
2 m žaibolaidis

„Pulsar 
45“

2CTH0IMH4512 5,300

60 2.06 Nerūdijančio plieno 
2 m žaibolaidis

„Pulsar 
60“

2CTH0IMH6012 5,700

Montavimas / bandymas
Apsaugos nuo žaibo sistemos su vienu ar daugiau 
„Pulsar®“ elementø montavimas ir bandymas turi būti 
atliekamas pagal gamintojo ir NFC 17-102 standarto 
rekomendacijas.

ABB ákišamasis telefono ir 
duomenų linijos viršátampių 
ribotuvas
OVR TC 200V P

„ABB Type 1“
Apsaugosnuo viršátampių 
ribotuvas  
OVR T1 3N 25 255 TS

„ABB Type 2“
Automatinis apsaugos nuo viršátampių ribotuvas
OVR Plus N1 40 arba OVR Plus N3 40

Telefono 
ávadas

Ps

ÁPS*

Telekomunikacijų

skydas

Arba

Arba

ĮPS* - Įvadinis paskirstymo skydas  PS** - Paskirstymo skydas
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Mechaninis 
žaibo 
skaitiklis

Elektroninis 
žaibo 
skaitiklis
Su duomenų 
árašymo 
funkcija

Elektros tinklo 
ávadas

„Pulsar®“ žaibolaidis
 Aktyviosios žaibosaugos 
sistemos žaibolaidis

Žaibolaidžių patikrinimas
Unikali „Pulsar®“ sistema žaibolaidžiams tikrinti vietoje. Nereikia išmontuoti. Susideda 
iš aštuonių metrų ilgio teleskopinio strypo ir bandymo árenginių.



ABB UAB 
Saltoniškių g. 14,Vilnius 
Tel.: +370 5 2 738300 
Fax.:+370 5 2 738333 
e-mail.: info@lt.abb.com

www.abb.com

ABB Helita ir OPR produktų platintojas Lietuvoje

STALTIKA UAB 
Vytauto g. 46,Vilnius 
Tel.: +370 5 2 790921 
Fax.:+370 5 2 715376 
e-mail.: info@staltika.lt
Projektavimas, montavimas, techninė informacija.

Kontaktai

www.staltika.lt


